OAHI'TEX ANABAOMIXHY MEXQ KAPTAX
SD XE i30 — TOP 11

A) EKAOYXH ANA®OPOQN Z KAI YYNOAQN ITEPIOAOY

1) Exdidovpe Z Avagopa omd v topetoaxn unyovn ( S01 [MEP.XYN.] )
2) Exdidovpe v Avagopd meptodov:
[Matdpe to mAnktpo [MENOY]
Eniéyoopue ANA®OPEX “Z” kot motape [METPHTA]
Eniéyoope MHA.ZYN.ITEPIOAOY «ot motape [METPHTA]
3) Hatape 2 popéc to mnktpo [MEP.XYN] (ESC) dote va emotpéyoupe oty IQAHXH

B) ATAATIKAYIA ANABAOMIXHX

1) Amoocopayiovpe v ©.T.M.
2) TomoBetobpe TNV KOTAAANA KdpTO avafadpieng (mov avaypdeet To poviého i30MTOP II)
o1V VTodoYN TG EEMTEPIKNG KapTaC, avaAoya pe To povtédo e ©.T.M.

IMNPOXOXH NA MHN MIIEPAEYOYME TO MONTEAO XTIX KAPTEX!

TO KAOGE MONTEAO TAMEIAKHY ATTAITEI ATA®OPETIKH KAPTA!
3) Me ) pnyovh avoppévn, torobetovpe éva Jumper ot 0éon J7 (v v 130) 7 J12 (yio v
TOP II) otnv kevrpn TAakéto (1o 1010 jumper Tov YPNGULOTOIOVUE GTO reset)

4) Tlotdpe 1o minktpo [MENOY], emiléyovpe IMMPOT'PAMMATIEMOX «otr motdpe
[METPHTA]

5) Eniéyovpe SERVICE TEXNIKOY kot matdpe [METPHTA]

6) Zmv 086vn Ba gppaviotet KQAIKOX TEXNIKOY , siodyovpe 1oV KOOKO KOl TOTAUE
[METPHTA]

7) Emidéyovpue REL... ko matape [METPHTA]

- Ztnv 006vn Ba epeaviotel 1 £k600N TOL TPOYPAULATOS TOV PPICKETOL TNV KAPTO

8) [Matdpe pio opd o [MEP.XYN.] , emidéyovpe pe ta BEAN NAI ko matdpe [METPHTA]

- To mpoypappa Oa poptwhel otnv . T.M. ko 1 unyavn Ba Kavel eravekkivnon
Olokinpavoous to reset

9) v 006vn Ba eppavictet CMOS-RESET, natape [METPHTA]
Xy ovvéyewn 0o eppaviorei BAABH CMOS

10) Ewodyovpe tov KQAIKO TEXNIKOY kot notdpe [METPHTA]

11) H ®.T.M. 6a {nmoetr nuepounvia, v ecdyovue oe 6ymeta popen (m.y. 010219) wat
notape [METPHTA]

12) Metd 6o {nmoet ®pa, v swodyovpe oe 6ynew popen (my. 110000) xor motdpe
[METPHTA]
- Zmv 006vn Ba eppavictel BTAAE TO JUMPER

13) Agaipovpue To Jumper mov toroBetnoape kot watdpe to TAnktpo [CJ.
H dwadkacio g avapddong &xet ohokAnpwOet.



	​ Α) ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ζ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
	​ 2) Τοποθετούμε την κατάλληλη κάρτα αναβάθμισης (που αναγράφει το μοντέλο i30ήTOP II) στην υποδοχή της εξωτερικής κάρτας, ανάλογα με το μοντέλο της Φ.Τ.Μ.
	​ 3) Με τη μηχανή αναμμένη, τοποθετούμε ένα Jumper στη θέση J7 (για την i30) ή J12 (για την TOP II) στην κεντρική πλακέτα (το ίδιο jumper που χρησιμοποιούμε στο reset)
	​ 4) Πατάμε το πλήκτρο [ΜΕΝΟΥ], επιλέγουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
	​ 5) Επιλέγουμε SERVICE ΤΕΧΝΙΚΟΥ και πατάμε [ΜΕΤΡΗΤΑ]
	​ Στην συνέχεια θα εμφανιστεί ΒΛΑΒΗ CMOS

